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Ansökan om bidrag för bullerdämpande fasadåtgärder

Du kan göra ansökan om du fått besked från Trafikverket att du har möjlighet att ansöka om bidrag för 

bullerdämpande åtgärder. Om du saknar besked, vänligen besök vår E-tjänst Buller
vid din fastighet Buller vid din fastighet - Trafikverket

  Fastighetsbeteckning  Kommun 

Till ansökan ska bifogas: 

• Fotografi av fastighetens fönster (typ av fönster)

• Fotografi av aktuella fasader i sin helhet

• Planritning/skiss på samtliga våningsplan. Fönster ska markeras och rummets funktion ska anges.

Bullerkällans läge ska framgå.

Redovisning av planerade åtgärder 

Planerade åtgärder redovisas nedan. Beskriv ett fönster per rad. Om du behöver mer utrymme för att 

beskriva dina åtgärder kan du bifoga beskrivningen i ett separat dokument. Om det finns ventiler i de rum där 

fönsterbyte genomförs ska de bytas mot bullerdämpande ventiler.   

Beskriv nuvarande fönstertyp (ex 2-glas, 3-glas, ungefärlig ålder på fönstren): 

Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Telefon dagtid 

Postadress 

E-postadress



   

BLANKETT 
 

2 (2) 

Version    

   

   

 

Ansökan om bidrag för bullerdämpande fasadåtgärder 

T
M

A
L
L
 1

2
3
0
 A

n
s
ö
k
n
in

g
s
b
la

n
k
e
tt

 1
.0

 

Fönster/ventil 
(Numrera enligt planritning) 

Våning Rumstyp Storlek fönster 
(karmyttermått) 

Exempel: Fönster 1 1 Sovrum 1*1,2 m 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Antal ventiler som behöver bytas ut: 

 

 

Skickas till:

bullerbidrag@trafikverket.se eller med post till nedanstående adress: 

Trafikverket
Bullerbidrag
Box 417
801 05 Gävle

Märk ansökan med: ”Ansökan bidrag bulleråtgärder”
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